
Modalità di Funzionamento
Operating mode / Mode de fonctionnement

Betriebsart / Modo operativo 
 

M1: 50% durante 5 horas, luego 10% y aumenta a 2000 cuando se detecta
movimiento
M2: 30% durante 5 horas, luego 10% y aumenta a 2000 cuando se detecta
movimiento
M3: 20% y aumenta a 2000 lúmenes cuando se detecta movimiento
O puede encenderse durante 1 o 2 horas a 2000 lúmenes y luego volver a la función
deseada.

M1: 50% für 5 Stunden, dann 10% und Erhöhung auf 2000, wenn Bewegung erkannt
wird
M2: 30 % für 5 Stunden, dann 10 % und steigt auf 2000, wenn eine Bewegung
erkannt wird
M3: 20% und erhöht sich auf 2000 Lumen, wenn eine Bewegung erkannt wird
Oder er schaltet sich für 1 oder 2 Stunden bei 2000 Lumen ein und kehrt dann in die
gewünschte Funktion zurück.

M1: 50% pendant 5 heures puis 10% et passe à 2000 lorsqu'un mouvement est détecté
M2: 30% pendant 5 heures puis 10% et passe à 2000 lorsqu'un mouvement est détecté
M3:  20% et augmente à 2000 lumens lorsqu'un mouvement est détecté
Ou bien il peut s'allumer pendant 1 ou 2 heures à 2000 lumens, puis revenir à la fonction
désirée.

 

M1: 50% for 5 hours then 10% + 100% when it detects a movement
M2: 30% for 5 hours then 10% + 100% when it detects a movement
M3: 20% + 100% when it detects a movement
With button "T" it can be work for 1 or 2 hours 2000 Lumen and then it turn to
previously selected mode

M1: 50% per 5 ore poi 10% ed aumenta a 2000 quando rileva un movimento
M2: 30% per 5 ore poi 10% ed aumenta a 2000 quando rileva un movimento
M3: 20% ed aumenta a 2000 Lumen quando rileva un movimento
Oppure può accendersi per 1 o 2 ore a 2000 lumen e poi tornare alla funzione
desiderata.
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Full charge autonomy  /  Autonomie de charge complète
 Volle Ladungsautonomie  / Autonomía de carga
completa

Sensore Crepuscolare

Altezza Installazione 3-4 mt 

Mod. LMS-01T

Remote Control /  Télécommande 
Fernbedienung / Control Remoto

Pannello Solare  6.8W
Solar Panel /  Panneau Solaire
Sonnenkollektor / Panel Solar

N° Led  20/ Flusso Luminoso 2000 lm
N° Led / Luminous Flux / N° Led  Flux Lumineux
N° Led  / Lichtstrom  / N Led / Flujo Luminoso

Batteria a Litio  12 Ah- 3,7Volt
Lithium Battery /  Batterie au lithium
Lithium Batterie / Batería de Litio

Autonomia carica completa circa 3 notti 

Charging Time /  temps de charge
Ladezeit / tiempo de carga

Materiale : Alluminio+ ABS
Material: Aluminum + ABS /  Matière: Aluminium+ABS
Material: Aluminium +ABS / Material: Aluminio + ABS

Sensore di Movimento 5-8 mt
Motion Sensor /  Capteur de Mouvement
Bewegungssensor / Sensor de Movimiento

Crepuscolar  Sensor /  Détecteur crépusculaire
Lichtsensor / Sensor de luz

degree of protection /  degré de protection
Schutzart IP / Grado de  Protección

Dimensioni  282x185x205 mm
Size  /  Dimensions
Abmessungen / dimensiones

Installation height /  Hauteur d'installation
Einbauhöhe  / Altura de instalación

Distanza di installazione 8-10 mt
Installation Distance /  Distance d'installation 
Installationsabstand / Distancia de instalación

Diametro Palo 60 mm
Pole diameter /  Diamètre du pôle 
Poldurchmesser / Diámetro del poste 

Temperatura di esercizio -10° / 55°
Operating temperature /  Température de
fonctionnement
Betriebstemperatur /Temperatura de funcionamiento

weight /  poids
Gewicht / peso

Light color  /  Couleur claire
Helle Farbe / Color claro

Telecomando

Tempo di Ricarica 8/9 h

Grado di Protezione IP65

®

Peso 2,5  kg

 Colore Luce 6000k


