
SLL-34

Batteria IP65LEDSensore
Movimeto

Lampione ad Energia Solare
ALL-IN-ONE

Altezza di installazionet
4 - 6 mt

Grado di Protezione
IP 65

Rilevamento Movimento
5 - 8 m

Materiale
Alluminio

Autonomiat
24 Ore

Batteria Litio
70 Ah - 3,7 V

Led 
4000 Lumens

Pannello Solare
30,6 W

Distanza tra Lampioni
25 - 30 mt

DIMENSIONI
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Batteria

Pannello 
Solare



FUNZIONAMENTO LAMPIONE:
–DI GIORNO: Di Giorno il lampione rimane spento e il pannello solare ricarica la batteria interna.

– DI NOTTE: Una caratteristica molto apprezzata è la possibilità di poter programmare 
il grado di luminosità in 3 diverse modalità:

M1. La lampada si accende al 30% (1200 lumen) ed ogni volta che rileva un movimento 
aumenta fino al 100% (4000 lumen).

M2. Si accende al 100% e ci rimane per 5 ore – Successivamente, per altre 5 ore 
passa al 25% (1000 Lumen) e quando rileva un movimento va al 100%. 
Dopo di che va al 70% fin quando non si spegne con il sorgere del sole.

M3. Luce costante per tutta la notte al 70% ( 2800 Lumen).

   

               

 

Specifiche
tecniche

Modello
LED
Pannello Solare
Colore luce
Batteria Litio
Durata illuminazione
Crepuscolare
Sensore di Movimento
Telecomando
Installazione
Tempo di carica
Protezione
Materiale
Diametro palo
Dimensioni
Campi di applicazione
Certificazioni

SLL-34
40 Led / 4000 Lumen
30,6 Watt
6000K
70000 mAh / 3.7 Volt
>2/3 notti a carica completa
SI
SI - ESCLUDIBILE
NO
4/6mt
8/9ore
IP65
Alluminio 
60 mm (Palo Escluso)
963*303*84 mm
Strade private, cortili, giardini, piazzali, viali, parcheggi
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